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1. AMAG

AND laboratuvarinda deney sonuglarinin raporlanmasi asamasinda karar kuralinin ve uygunluk

beyaninin nasil uygulanacagini agiklar.

2. KAPSAM
Bu prosedur TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardi 7.8.6 maddesinde tanimlanan uygunluk beyaninin

raporlanmasi ve uygulanan karar kuralini kapsamaktadir.

3. TANIMLAR
AND : AND Analiz Test Olgiim ve Laboratuvar Hizmetleri Ticaret A.S.

LM : Laboratuvar Maduri

Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanhgi

Karar Kurali: Belirlenmis bir gereklilige uygunlugu belirtirken, dlgim belirsizliginin nasil hesaba
katilacagini agiklayan kural.

Uygunluk Beyani: Bir standart ya da sarthame ya da mevzuata gére uygunlugun degerlendirilmesi.
Olgiim Belirsizligi: Olgiim sonuglari ile ilgili olup, élglime bagl olarak degerlerin dagilimini gésterir.
Genigletilmis Olgiim Belirsizligi: Bilesik standart belirsizligin giivenilirlik katsayisi ile carpiimasiyla elde
edilen belirsizliktir.

Gereklilik: Misteri, deney icin bir standarda veya mevzuata veya sartnameye goére uygunluk beyani
talep ettiginde, standart veya mevzuat veya sartname ve secilen karar kurali agik¢a tanimlanmalidir.
Kabul alani: Bir Griintn élgllen 6zelliginin, karar verme kuralina goére, belirlenmis referans degerinin
icinde kaldigi alandr.

Ret alani: Bir trinin odlgllen 6zelliginin, karar verme kuralina gore, belirlenmis referans degerinin
disinda kaldigi alandir.

Koruma Araligi (Alani-Kusag): Kabul ve ret alanlari arasindaki sinir bélgedir. Bu aralik, uygulamada
genel olarak 6lglim belirsizligine gére belirlenir.

Uretici (Suplier) Riski: Uygun olan bir Giriine olumsuz degerlendirmesi yapilarak tekrar isleme veya
iskarta maliyeti olusturulmasi.

Tiiketici (Consumer) Riski: Uygunsuz bir Uriine olumlu degerlendirmesi yapilarak trinin tiketiciye
gbnderilmesi ve bir cezai sarta maruz kalinmasi.

Karar Limiti: Spesifikasyon limitine, koruma bandinin eklenerek ya da ¢ikartilarak olusturuldugu limit

degerdir.
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4. SORUMLULUKLAR

LM: Deney raporlarini kontrol etmekten, onaylamaktan, ¢alismalarin is Kuralina uygun yiiriitilmesini

saglamaktan sorumludur.

Raporlama $Sefi /| Raporlama Personeli: Bu prosedire uygun olarak raporlarin hazirlanmasini
saglamaktan, kendi hazirladigi raporlar haricindeki raporlari kontrol etmekten, raporlari musterilere

ulastirmaktan, sorumludur.

5. ILGILIi DOKUMANLAR

e Cevre Olglim ve Analiz Laboratuvarlar Yeterlik Yénetmeligi

e  Cevresel Girdltinin Degerlendiriimesi ve Yénetimi Yénetmeligi

e  Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yénetmeligi

e TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yetkinligi icin Genel
Gereklilikler

e ILAC-G8:09/2019 Karar Kurallari ve Uygunluk Beyanlarina iliskin Rehber

e |ISO/IEC Guide 98-4- Uncertainty of measurement- Part 4: Role of measurement uncertainty in
conformity assessment

e  Eurachem /Citac Guide Use of uncertainty information in compliance assessment

e Eurolab Technical Report No.01/2017-Decision rules applied to conformity assessment

e R20.18 TURKAK Markal Deney Raporlari ve Kalibrasyon Sertifikalarina iligkin Rehber

e R10.06 “TURKAK Akreditasyon Markasi” nin TURKAK Tarafindan Akredite Edilmis Kuruluslarca
Kullanilmasina iligkin Sartlar

e |ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kilavuzu-Karar Kurali

e P.708.01 Sonuglarin Raporlanmasi Prosediriu

e F.701.01 Olglim ve Analiz Hizmetleri Teklifi

6. UYGULAMALAR

6.1. GENEL

Musteri ya da yasal zorunluluklar tarafindan; verilen deney hizmeti icin bir sartnameye ve standarda
dayali, 6lcim belirsizligi hesaba katiimis uygunluk beyani talep edildiginde (6rnegin gegcti/kaldi, tolerans
igi/tolerans disi), analiz/6lgiim raporlarinda belirtilecektir. (Or: dlgim belirsizligi spesifikasyon limitini
etkilediginde).
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o TSENISO/IEC 17025 e bagh kalinarak, Cevre ve Sehircilik Bakanhgr’'na bagl yayinlanmis mevzuat
sinir de@erleri dikkate alinir ve belirsizlik ilavesi sonucu belirtilen sinir degerlerini agsmasi durumunda
yasal otoritenin degerlendirmesi beklenir.

o Belirsizlik degerlerinin hesaba katilmasi ile verilen sonucun, belirtilen sinir degerleri agsmamasi
durumunda ise yasal otoriteye bagh “uygunluk” beyan edilir.

e Herhangi bir sartname, mevzuat/tablo sinir degeri vb. standart olmamasi durumunda ise; 6lglim

belirsizligi hesaba katilarak bir aralik verilir, sonuglar musterinin degerlendirmesine birakilir.

Bir spesifikasyon veya standarda uygunluk beyani saglandiginda, laboratuvar, uygulanan karar kuralini,
ilgili kuralin risk seviyesini (yanlis kabul, yanlis red ve istatistiksel varsayimlar gibi) dikkate alarak

uygulanmalidir.

NOT 1: Karar kurali; misteri tarafindan, mevzuat veya normatif dokimanlar uyarinca belirlenirse, riskin
hangi seviyede oldugunun dikkate alinmasi gerekmez. Karar kuralini laboratuvar belirlerse, risklerin ele
alinmasi gerekir.
Uygunluk beyani, asagidaki hususlar tanimlanacak sekilde raporlanmalidir;
- Uygunluk beyaninin hangi sonuglara uygulandigi,
- Hangi spesifikasyonlar, standardlar veya bunlarin ilgili bolimlerinin karsilandigi veya
karsilanmadigi;

- Uygulanan karar kurali (talep edilen spesifikasyon veya standardin igeriginde bulunmuyorsa)

6.2. UYGULAMA
6.2.1. Koruma Bantlan
Bir 6lgiim yaparken ve sonrasinda 6rnegin Uretici spesifikasyonlarina yonelik tolerans dahilinde veya
disinda ya da belirli bir gerege ydnelik Geger/Kalir gibi bir uygunluk beyaninda bulunulurken iki olasi
sonu¢ bulunmaktadir:

a. Spesifikasyona uygunluga iligkin dogru bir kararin verilmesi

b. Spesifikasyona uygunluga iliskin yanlhs bir kararin verilmesi

Olgiilen her degerle baglantili bir dlglim belirsizligi mevcuttur. Sekil 1°de farkl dlgiim belirsizligine sahip
iki 6zdes olgim gosterilmektedir. Alt sonugtaki (A durumu) genisletilmis Olgim belirsizligi tamamen
tolerans limiti dahilindedir. Ust sonug (B durumu) énemli derecede daha biiyiik 6lglim belirsizligine
sahiptir. B durumundaki bir sonucu yanlis bir sekilde kabul etme riski daha ylksek dlgim belirsizligi

nedeniyle daha yUksektir.
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Sekil 1. Ol¢iim Karan Risk Gorseli

Koruma bandi kullanimi, yanhs bir uygunluk karari verme olasihgini dusurebilir. Temel olarak, kabul
limitini spesifikasyon/tolerans limitinin altina disurerek dlcim karar surecine dahil edilen bir givenlik
faktérudir. Genellikle bu kesimin bdlimun ilerleyen kisimlarinda tanimlandigi gibi élgim belirsizligini

aciklamak igin kullanihr.

Koruma bandi (w) Tolerans/spesifikasyon Limiti (TL) eksi Kabul Limiti (AL) veya w = TL— AL’dir. Bu,
6lguim sonucu Kabul Limitinin (AL) altindaysa, dlgimun spesifikasyona uygun oldugunun kabul edildigi

anlamina gelir.

}

W } Guard band

Upper Specification
Upper Acceptance Limit o

Nominal -
Lower Acceptance Limit  -oooooooooommmmmm oo w L Guard band
Lower Specification T
Statement of Conformance Pass Pass Pass Pass

Sekil 2 Bir Koruma Bandinin Grafiksel Gosterimi

Koruma bandi terminolojisinde bir tolerans igin genellikle Ust ve alt limitler mevcuttur. Ornek olmasi
acisindan, Ust tolerans limiti ele alinmaktadir.

Sifira esit uzunlukta olan bir koruma bandi, w = 0, kabulln bir élcim sonucu tolerans limitinin altinda
oldugunda gerceklestigi anlamina gelir. Bu, basit kabul olarak adlandiriimaktadir. Bir 6lgiim sonucu tam

olarak tolerans limitinde oldugunda tolerans limitinin diginda kalma olasiigi %50ye kadar

T.708.01/rev.05/15.10.26 Sayfa 5/ 16

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR.



®

yukseldiginden (6lgimlerin simetrik normal dagilimda oldugu varsayildiginda) basit kabul, “paylasilan
risk” olarak da adlandiriimaktadir.

6.2.2. Karar Kurallan
Sonug iki segenekle sinirlandirildiginda ikili bir karar kurali ortaya ¢cikmaktadir (geger veya kalir). Sonug
birden fazla kavramla ifade edilebildiginde ikili olmayan bir karar kurali ortaya ¢ikar (geger, kosullu gecer,

kosullu kalir, kalir). Bunlar asagida daha detayh bicimde agiklanmaktadir.

> Basit Kabul Kuralina yénelik ikili Beyan (w = 0)
Uygunluk beyanlari asagidaki sekilde raporlanmaktadir:
- Geger- olciilen deger kabul limitinin altindadir, AL =TL.

- Kalir- élgtilen deger kabul limitinin Gstliindedir, AL =TL.

Upper Specification I I
Nominal & _________________________________________________________________
s i
_ower Specification }: I
Statement of Conformance Pass Pass Fail Fail

U= 95% expanded measurement uncertainty

Sekil 3 ikili Beyanin Grafiksel Gosterimi — Basit Kabul

> Koruma Bantli ikili Beyan
Uygunluk beyanlari asagidaki sekilde raporlanmaktadir:
- Gecer- koruma bandina dayali kabul; 6lcim sonucunun kabul limiti altinda olmasi, AL = TL — w.

- Kalir- koruma bandina dayali ret; 6lcim sonucu kabul limitinin Gstindeyse AL = TL — w.

Upper Specification T I l
Upper Acceplance leltII$
Nomlnali
‘1
Lower Acceptance Limit ? I I i
Lower Specification T { T
Statement of Conformance Pass Pass Fail Fail

U = 95% expanded measurement uncertainty

Sekil 4 Koruma Bantl ikili bir Beyanin Grafiksel Gosterimi
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> Koruma Bantli ikili Olmayan Beyan
Uygunluk beyanlari asagidaki sekilde raporlanmaktadir:

- Geger- Olgllen sonug kabul limitinin altindadir, AL = TL —w.
Kosullu Geger- élgllen sonug [TL — w, TL] araliginda koruma bandinin iginde ve tolerans
limitinin altindadir.
Kosullu Kalir- él¢llen sonug [TL, TL + w] araliginda tolerans limitinin Ustinde ancak koruma
bandina eklenen tolerans limitinin altindadir.

- Kalir- élgtlen sonug koruma bandina eklenen tolerans limitinin Gstlindedir, TL + w.

Upper Specification ¥ T :J[_ I

Upper Acceptance Limit : ------------ { ........................ I ..............................................................
Nominal +
iy

Lower Acceptance Limit - T e I ..............................................................

Lower Specification 4 T

: t

Statement of Conformance Pass Conditional Pass Conditional Fail Fail

U = 95% expanded measurement uncertainty

Sekil 5 Koruma Bantl ikili Olmayan Beyanin Grafiksel Gosterimi w = U igin gosterilmektedir)

Bir 6lgimun, bir koruma bandi kullanildiginda uygunluk (kabul) karari, daha blylk bir koruma bandi
kullanildiginda ise ret karari ile sonuglanabilecegi g6z 6niinde bulundurulmalidir. Bu nedenle bir gerege
uygunluk, dogasi geregi kullanilan karar kurali ile baglantilidir. Bu sebeple, 6nlem almadan dnce karar

kuralinin kabul edilmesi beklenmektedir.
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e Basit Kabul Kurali (Paylasilan Risk Kurali): Eger uriin veya analiz standardi, laboratuvar
raporunda uygunluk bildirimini zorunlu kilar ancak ilgili standartlarda uygunlugun degerlendiriimesinde
gliven dizeyinin ve 6lgme belirsizliginin etkilerine iligskin herhangi bir bilgi vermez ise, laboratuvar-given
duzeyini ve dlgme belirsizligini gbz 6nidnde bulundurmaksizin elde edilen sonucunun yalnizca belirtilmis

sinirlar icinde olup olmadigina dayanarak uygunlugun veya uymazhgin degerlendiriimesini yapabilir.

NOT 2: bu genellikle paylasilan risk olarak adlandirilir, ¢linkii son kullanici bazi riskleri alir; soyle ki,
Uzerinde anlagsmaya varilan bir dlgim yontemiyle analiz edildikten sonra Uriin spesifikasyona uygun
olmayabilir. Bu durumda, lzerinde anlagmaya varilan élgiim yénteminin belirsizliginin kabul edilebilir
oldugu ve bunun gerektiginde hesaplanabilecegi yéniinde (istii kapali bir varsayim bulunmaktadir. ilgili
mevzuat veya yasal sartlar paylasilan risk ilkesini gegersiz kilabilir ve belirsizlik riskini bir tarafin Gzerine
yukleyebilir.

e Eger yasal sartlar guven dlzeyine bakilmaksizin uygunluk veya uymazlik seklinde bir
degerlendirme bildirimini zorunlu kiliyorsa, bildirim mevzuatin belirttigi sinira (dlgite) gore yapilir.
i) Sinir “<” veya “>” olarak tanimlanmis ve analiz sonucu sinira esitse, uymazlik belirtilir,

ii) Sinir “<” veya “2” olarak tanimlanmis ve analiz sonucu sinira esitse, uygunluk belirtilir.
Maksimum ve minimum ifadelerinin yer almasi durumunda (ii) ile ayni sartlarda degerlendirilir.

e Analiz standardinda veya yasal mevzuatta veya sartnamelerde belirtimemisse ya da musteri
tarafindan génderilen talep yazilarinda uygunluk beyani verilmesi talep edilmiyorsa, uygunluk beyani

verilmeyecektir. Uygunluk beyani verilirken asagidaki ifadeler kullanilacaktir.

i) Uygunluk=Olumlu

i) Uymazlik=Olumsuz

e Yanhs Ret Kurali: Yanlis ret kural Uretici lehinedir. Hesaplanan koruma bandi degeri gereklilikle
belirlenen Ust limit degerine eklenir, alt limit degerinden cikarilir. Boylece ust ve alt karar limitleri
belirlenmis olur. Olgim sonucu karar limitlerine esit ya da kabul bélgesinde ise uygun olarak, ret
bdlgesinde ise uygun degil olarak degerlendirilir.

e Yanhs Kabul Kurali: Yanhs kabul kurali tiketici lehinedir. Hesaplanan koruma bandi degeri
gereklilikle belirlenen Ust limit degerden cikartilir, alt limit degere eklenir. Bdylece Ust ve alt karar limitleri
belirlenmis olur. Olgim sonucu karar limitlerine esit ya da kabul bélgesinde ise uygun olarak, ret

bdlgesinde ise uygun degil olarak degerlendirilir.
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Analiz standardinda veya yasal mevzuatta veya sartnamelerde uygunluk beyaninin verilmesi ile ilgili bir
karar kurali tanimlanmamigsa ve musteri tarafindan da uygunluk beyani verilmesi talep edilmisse,
asa@idaki bilgiler musteri tarafindan F.701.01 Olgiim ve Analiz Hizmetleri Fiyat Teklifi Formu lizerinde
belirtiimelidir.

- hangi standarda/sartnameye gére uygunluk beyani talep edildigi,

- mausteri tarafindan kural belirlenecek ise isaretlenmesi ya da belirtiimesi

Musteri tarafindan baska sekilde talep edilmedigi strece koruma bandi yontemi kullanilacaktir. Koruma
bandi hesaplanirken standart belirsizlik (%68 glven araligi k=1) tek yonli k degeri ile garpilarak
hesaplanacaktir. %95 gliven arahginda tek yonli k degeri 1,64’tir. Numunenin musteri tarafindan
alindigi durumlarda, numune almadan kaynaklanan o6lcim belirsizliginin dahil edilmedigi veriler
kullanilacaktir. P.706.01 Olciim Belirsizligi ve istatistiksel Yoéntemler Prosediiri’ ne gére

hesaplanmaktadir.

Tolerance
o Guard Guard
Rejectionzone | o4 Acceptance zone band Rejection zone

|

Uly) Uy) .

| F et e »|

|

|

G, T Ty Gy

Sekil 2- Alt ve Ust Limite Dayanan Kabul ve Ret Bélgesi (Yanlis Ret)

Tolerance
.( —— —
} Guard Guard )
Rejection zone band Acceptance zone band Rejection zone
Uly) Uty)
‘ . L ,
T, G, Gy Tu

Sekil 3- Alt ve Ust Limite Dayanan Kabul ve Ret Bélgesi (Yanlis Kabul)
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6.2.3. AND Analiz Laboratuvarinda Karar Kurallari ve Uygulama Kosullari
Yasal gereklilik ve misteri talebine bagli olarak, son raporda analiz sonuglarina uygunluk beyanin

verilmesi durumunda asagidaki karar kurallari uygulanmaktadir.

Analiz sonuglari igin karar kuralina gbére uygunluk beyani verilirken, analize ait metot validasyon/
verifikasyon ve 6l¢cim belirsizligi raporunda, %95 glven araliginda hesaplanmis olan élgiim belirsizligi
degeri kullanilir.

Laboratuvarimizda tim belirsizlik hesaplamalari %95 glven araliginda yapilmis olup, uygunluk beyani

bu gliven araliginda verilir.

Mdasteri, analiz sonuglari igin sartname veya standarda uygunluk beyani talep ettiginde ve yasal
gereklilik durumlarinda, analiz sonucu ic¢in karar kurali uygulanir ve analiz raporunda uygulanan

sartname/standart ve karar kurali agikga tanimlanir.

Kural 1: Olgiim sonucunun kabul limiti altinda olmasi durumunda koruma bandina dayal kabul; Geger

veya Uygundur.

Ornek: Sanayi Kaynakl Hava Kirliligi Kontroli Yénetmeligi Ek-1.b.1 Diyagram 1 Toz Emisyon Sinir

Degeri:169 mg/Nm3 olan baca 6lgimi toz sonucu 105 mg/Nm3 gikmistir.

--
Olcim Belirsizligi (k=2, %95)= 0,0885

. | 114,293 mg/Nm?

’ 105 mg/Nm3

JE E— 95,707 mg/Nm3

Belirsizlik Araligi= +(105*0,0885)=9,293

95,707 mg/Nm3 — 114,293 mg/Nm3

Ornek: isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik ve Giivenlik Onlemlerine iliskin Yénetmelik Madde
22'ye gore; Igyerlerinin aydinlatmasinda TS EN 12464-1 Cizelge 5.4 Sinir Degeri:200 lux olan
aydinlatma 6lgim sonucu 220 lux ¢ikmistir.

Olcum Belirsizligi (k=2, %95) = 0,018 T 223,96 lux
irsizli gi= * = 220 lux

Belirsizlik Arali§i= + (220*0,018) = 3,96 ¢

216,04 lux — 223,96 lux L 216,04 lux

Alt Limit-200 lux
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Kural 2: Olgiim sonucunun kabul limiti (istinde olmasi durumunda koruma bandina dayali ret; Kalir
veya Uygun degildir

Ornek: Sanayi Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Ek-1.b.1 Diyagram 1 Toz Emisyon Sinir

Degeri:169 mg/Nm?3 olan baca 6lgimii toz sonucu 188 mg/Nm3 gikmistir.

. —T 204,638 mg/Nm3
Olgum Belirsizligi (k=2, %95) = 0,0885

’ 188 mg/Nm3
Belirsizlik Arahgi= + (188*0,0885) =16,638
171,362 mg/Nm3 — 204,638 mg/Nm3 1 171,362 mg/Nm?

Ust Limit-169 mg/Nm3

Ornek: isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik ve Giivenlik Onlemlerine iliskin Yénetmelik Madde
22'ye gore; isyerlerinin aydinlatmasinda TS EN 12464-1 Cizelge 5.4 Sinir Degeri:200 lux olan

aydinlatma 6lgiim sonucu 180 lux ¢ikmistir.

--
Olguim Belirsizligi (k=2, %95) = 0,018

183,24 lux

’ 180 lux

Belirsizlik Araligi= + (180%0,018) = 3,24

176,76 lux — 183,24 lux

L. 176,76 lux

Mevzuat, musteri veya deney standardi uygunluk beyanini zorunlu kiliyorsa ve ilgili standartlarda veya
mevzuatta veya musteri tarafindan belirlenmis bir 6lgim belirsizligi sinir degeri varsa, Kural 1 veya Kural
2 uygulanir. Gliven dizeyi ve 6lgim belirsizligi g6z 6nlinde bulundurularak, elde edilen deney sonucu

“‘uygun”, “uygun degildir” seklinde degerlendirilir.

Kural 3: Olgiilen sonug araligi koruma bandinin iginde ve tolerans limitinin altinda ise; Kosullu Geger.

Ornek: Sanayi Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Ek-1.b.1 Diyagram 1 Toz Emisyon Sinir

Degeri:169 mg/Nm?3 olan baca 6lgimi toz sonucu 171 mg/Nm3 gikmistir.

Olglim Belirsizligi (k=2, %95) = 0,0885
Ust Spesifikasyon-183,96 mg/Nm3

Belirsizlik Araligi= + (169*0,0885) =14,9565

171 mg/Nm3

154,044 mg/Nm3 — 183,957 mg/Nm3 Ust Limit-169 mg/Nm?
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Kural 4: Olgllen sonug araligi tolerans limitinin Gstiinde ancak koruma bandina eklenen tolerans

limitinin altindadir; Kosullu kalir.

Ornek: Sanayi Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Ek-1.b.1 Diyagram 1 Toz Emisyon Sinir

Degeri:169 mg/Nm?3 olan baca 6lglimii toz sonucu 185 mg/Nm? ¢ikmistir.

Olciim Belirsizligi (k=2, %95) = 0,0885

oL . 185 mg/Nm3
Belirsizlik Araligi= £ (169*0,0885) =14,9565

Ust Spesifikasyon-183,96 mg/Nm3

154,044 mg/Nm3 — 183,957 mg/Nm? p——

Ust Kabul Limit-169 mg/Nm3

Kural 5 Basit Kabul Kural (Paylasilan Risk Kurali); Mevzuat, misteri veya deney standardi uygunluk
beyanini zorunlu kiliyor ise; ancak ilgili standartlarinda veya mevzuatta veya miusteri tarafindan
belirlenmis bir kural yoksa, Basit Kabul Kurali uygulanir. Gliven diizeyi ve Olgiim belirsizligi gbz 6éniinde

bulundurulmadan, elde edilen deney sonucu “uygun”, “uygun degildir” seklinde degerlendirilir.
Kural 6 Yanhs Ret Kurali; Musteri talep ettigi taktirde uygulanir.

Ornek: Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeliginin Tablo 21.2 tablosunda KOI sinir degeri 160 mg/L’dir. Analiz
sonucu elde edilen deger 165 mg/L olup, KOIi élgiim belirsizligi +10,5’dir.

Karar limit degeri igin;
Koruma bandi=él¢cim belirsizligi degeri /2 x 1,65 =(10,5/2*1,65)=8,7 mg/L olarak hesaplanir.
Karar Limiti= 160+8,7=168,7 mg/L olarak hesaplanir.

Elde edilen analiz sonucu yanlis ret kuralina gore belirlenen kabul bdlgesinde kaldigindan gereklilikle

belirlenen sartlara uygun olarak degerlendirilir.
Kural 7 Yanlig Kabul Kurali; Musteri talep ettigi taktirde uygulanir.

Ornek: Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeliginin Tablo 21.2 tablosunda KOI sinir degeri 160 mg/L’dir. Analiz

sonucu elde edilen deger 165 mg/L olup, KOI élgiim belirsizligi +10,5’dir.

Karar limit degeri igin;

Koruma bandi=6l¢iim belirsizligi degeri /2 x 1,65 = (10,5/2*1,65) = 8,7 mg/L olarak hesaplanir.
Karar Limiti= 160-8,7=151,3 mg/L olarak hesaplanir.

Elde edilen analiz sonucu yanlis kabul kuralina gére belirlenen ret bélgesinde kaldigindan gereklilikle

belirlenen sartlara uygun degil olarak degerlendirilir.

T.708.01/rev.05/15.10.26 Sayfa 12/ 16

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR.



®

NOT 3: Yukarida tanimlanan kurallarda Uygundur/uygun degildir ifadeleri 6rnek niteliginde
kullanilmistir. Uygun/uygun degildir, gecti/kaldi, tolerans igi/tolerans disi gibi ifadeler kullanilabilecegi
gibi degerlendirme; yénetmelik veya yasal sartlarin gerekliliklerine gére de yapilabilmektedir.

Karar kuralinin nasil uygulanacagi hakkinda, F.701.01 Olgiim ve Analiz Hizmetleri Teklifi (izerinde
masgteri bilgilendirilir, web sitesinde yayinlanan bu talimati incelemesi Uzerine yénlendirilir. Musteri;

belirlenen karar kuralindan bagka bir kural uygulanmasini talep ederse teklif izerinde belirtmesi istenir.
6.2.4. Uygunluk Beyani Verilen Durumlar
Kural 1; Uygundur Kural 2; Uygun degildir

(Ust Limit Degerleri) (Ust Limit Degerleri)

E b

(Alt Limit Degerleri) (Alt Limit Degerleri)
Kural 3; Kosullu Geger Kural 4; Kosullu Kalir

-— I

Kural 5; Basit Kabul Kurali
Kural 6; Yanlis Ret Kurali
Kural 7; Yanhs Kabul Kural

T.708.01/rev.05/15.10.26 Sayfa 13/ 16

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR.



®

NOT 4: Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgi, ISGUM duyurusuna istinaden; is Hijyeni kapsaminda
hazirlanan raporlarda karar kurali uygulanmamakta ve uygunluk beyani veriimemektedir. iISGUM

tarafindan yayinlanan konu ile ilgili duyuru metni asagidaki gibidir;

“Is hijyeni laboratuvarlarinin yapmis olduklari élgiimlerin sonuglari; calisan sagliginin korunmasinda ve
meslek hastaliklarinin énlenmesinde bagvurulmasi gereken kontrol tedbirlerinin gelistiriimesine dayanak
teskil etmektedir. Tespit edilen o6lcim sonuglarinin sinir deger ile karsilastirilarak uygunluk
degerlendirmesi yapilmasi siirecinde karar kurali devreye girmektedir. is hijyeni élciim, test ve analiz
faaliyetlerinin ylritiminde yasal otorite olan Calisma ve Sosyal Glvenlik Bakanhdr'nin bu konudaki
yaklasimi; ¢alisan saghiginin korunmasidir. Deginilen yasal otorite kapsaminda, 6lgiim, test ve analiz
sonuglarinin uygunlugunun degerlendiriimesi ve karar kurali hakkinda uyulmasi gereken prensipler

asagidaki gibi belirlenmistir:

1- Is hijyeni 6lglim, test ve analiz sonuglarinin degerlendirilerek uygunluk veya uygunsuzluk kararinin
verilmesi is hijyeni 6lgum test ve analizi laboratuvarlarinin sorumlulugunda degildir. Dolayisiyla; is hijyeni

laboratuvarlari, karar kuralini uygulamayacak, uygunluk veya uygunsuzluk beyani vermeyeceklerdir.

2- is Hijyeni 6lgiim test ve analizlerin sonuglarinin uygunlugu ve isyerine 6zgii tedbirler isveren
tarafindan, ilgili mevzuat ile birlikte ¢alisanlarin saglik durumlari, fizyolojik durumlari, élgim sirasinda
bulunulan ¢alisma ortami sartlarinin devamliligi ¢calisan saghgini 6nceleyecek sekilde dikkate alinarak
degerlendirilir. isveren degerlendirme siirecinde isveren ig yeri hekimi basta olmak iizere is Saglig ve

Givenligi profesyonellerinin danismanhigini kullanabilir.

3- isveren tarafindan bu degerlendirme yapilirken ve/veya élgiimlerin yenilenmesine karar verilirken,
“TS EN 689 isyeri havasi- Solunumla maruz kalinan kimyasal maddelerin sinir degerler ile
karsilastiriimasi ve dlcme stratejisinin degerlendiriimesi i¢in kilavuz” standardi hukimlerinin dikkate

alinmasi gerekmektedir.”

NOT 5: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlgi kapsaminda hazirlanan SEOS, Emisyon ve

imisyon raporlarinda mevzuat (SKHKKY) sinir degerlere gére uygunluk degerlendirmesi yapiimaktadir.
Uygunluk degerlendirmeleri asagidaki érneklerde belirtildigi gibi yapiimaktadir.

Or: Ek-1’ de emisyon kaynaginda yapilan élgiim sonucu belirlenen toplam toz emisyon miktari 0,1

kg/saat altinda ise bu tesislerde 6zel toz analizi yapilmasina gerek bulunmamaktadir.

Or: Ek-3’ de Gaz emisyonlarinin sirekli dlgimiinde karbon monoksit yakma tesisleri igin kiitlesel debi 5

kg/saat sinir de@erin Ustlinde emisyon yayiliyorsa stirekli emisyon 6lgimi yapilmasi gerekmektedir.
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NOT 6: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigi kapsaminda hazirlanan Gevresel Giiriiltii
raporlarinda uygunluk degerlendirme 6rneklerinden biri asagidaki gibidir.

Or: Eglence yerinden kaynaklanan gevresel giiriiltii, Leq giiriiltii gdstergesi cinsinden arka plan gurilti
seviyesini 5 dBA’'dan ve 7 dBC’den daha fazla olmadi§i slirece herhangi bir 6nlem (ses yalitimi vb.)

alinmasina gerek yoktur (Cevresel Giriltiiniin Degderlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi-Madde 24).

NOT 7: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigi kapsaminda hazirlanan Su, Atiksu, Deniz Suyu,
Toprak, Atik, Aritma Camuru ve Sediment analiz raporlarinda karar kural uygulanmamakta ve uygunluk
beyani veriimemektedir. Sonuglar, yonetmelik sinir degerleriyle birlikte raporlanmakta; degerlendirme
bakanlik ve il mudurltklerine birakiimaktadir. Yasal gereklilik dogrultusunda yetkili kurum ve kuruluslar
(bakanlik, il mudarligl, belediyeler vb.) tarafindan 6lgim belirsizligi istendiginde taktirde karar kurah

uygulanmaktadir.

NOT 8: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi kapsaminda; numune alma igleminin tarafimizca
yapilmadigi, sadece analiz hizmeti verdigimiz alanlarda (is birligi/taseron taleplerine istinaden érnegin;
emisyon, imisyon vb.) karar kurali uygulanmamakta ve uygunluk beyani veriimemektedir. Bu hususlar

hizmet 6ncesi, hazirlanan teklif “diger hususlar’ kisminda musteri bilgisine ve onayina sunulmaktadir.

NOT 9: Tirkak kapsaminda hazirlanan analiz, élciim raporlarinda (is Hijyeni raporlari hari¢) yasal
kisitlamalar olmadigi siirece, misteri tarafindan uygunluk beyani talep edildiginde karar kural bu talimat

gereklilikleri dogrultusunda uygulanmaktadir.

7. KAYIT KONTROL

Kayitlar sorumlu kisiler tarafindan “P.804.01 Kayitlarin Kontrolii Prosediri” ne uygun olarak muhafaza

edilir.

8. DAGITIM

Bu dokiiman; tiim personele elektronik ortamda, AND Server ve/veya kurumsal bulut depolama
alani (Google Drive) lizerinden giincel ve salt okunur olarak sunulur. Saha faaliyetleri veya
sunucuya erisilemeyen durumlar igin bulut ortamindan kesintisiz erisim saglanir. Bunlarin

disinda ihtiya¢ duyulmasi halinde kagit kopya olarak dagitilir.

9. GUNCELLESTIRME

Revizyon Sayisi Tarih Revizyon Yapilan Madde Revizyon Nedeni
00 24.10.2019 - Yeni Yayin
. Karar kurali érnekleri ve uygulamasi
01 17.12.2019 Dokuman genelinde
eklenmistir.
T.708.01/rev.05/15.10.26 Sayfa 15/ 16

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR.



®

02

05.07.2021

Dokuman genelinde

“ILAC-G8:09/2019 Karar Kurallari ve
Uygunluk Beyanlarina iliskin Rehber” i
guncel versiyonu gerekliliklerine gére

revize edilmistir.

03

18.07.2022

Madde 6.2.3

AND Laboratuvari karar kurali
uygulamalari i¢in agiklamalar
(Not 4, Not 5, Not 6, Not 7 ve Not 8)

eklenmistir.

04

14.10.2022

Madde 6.2.4

AND Laboratuvari karar kurali
uygulamalari igin sadece analiz
hizmeti verilen durumlarda
uygulanan politika (Not 8)
eklenmisgtir.

05

15.10.2026

ik Sayfa
8. madde

Deney prosediirii gézden
gecirilmis, dokiiman
hazirlama/onaylama yetkili
personeller giincellenmistir.
Dagitim maddesinde bulut
depolama alani (Google Drive)

tanimi eklenmistir.
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